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max. 30 mm

AutoSound 9 V

DANE TECHNICZNE
ZASADA POMIARU
W oparciu o opór pozorny poprzez
zintegrowane gumowe elektrody

KATEGORIE MATERIAŁOWE max. 40 m     
miękkie drewno, twarde drewno, posadzka 
cementowa, tynk gipsowy, beton, cegła 

ZAKRES POMIARU/DOKŁADNOŚĆ
Cement: 0 %…4.5 % / ± 0.5 %
Gips: 0 %…9 % / ± 0.5 %
Miękkie drewno: 0 %…52 % / ± 2% 
(6 %…30 %)
Twarde drewno: 0 %…32 % / ± 2 % 
(6 %…30 %)

TEMPERATURA PRACY 0…40 °C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 
-10 °C…60 °C

DOPUSZCZALNA MAX. WZG.
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA 85 %

ZASILANIE
1 x 9V

WAGA 0,215 kg

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁĘB.)
76 mm X 150 mm X 32 mm

–  Profesjonalne urządzenie do bezinwazyjnego 
pomiaru wilgotności materiałów budowlanych. 
Dzięki zastosowaniu gumowych styków, mier-
zony materiał nie jest uszkadzany w trakcie 
pomiaru.

–  Prosty w użyciu: aby ustalić wilgotność mierzo-
nego materiału wystarczy wybrać jego rodzaj, a 
następnie przyłożyć urządzenie.

–  4 kategorie materiałowe: miękkie drewno (np. 
świerk, sosna, lipa), twarde drewno (np. buk, 
dąb, brzoza), tynk, wylewka.

–  Wskaźnik LED: poza liczbowym wskazaniem 
zmierzonej wartości w % względnej wilgotności 
materiału, wskaźnik diodowy pozwala na szybką 
ocenę mokre / suche.

–  ALARM: Wyposażony w akustyczny sygnał 
dźwiękowy, przy wskazaniach wysokiej 
wilgotności materiałów.

–  Funkcja HOLD - pozwala na zachowanie na 
wyświetlaczu pomierzonej wartości.

–  OFF: dla zaoszczędzenia baterii, urządzenie nie 
używane po 2 min automatycznie się wyłączy. 

– Wizualny wskaźnik zużycia baterii.

Duży, przejrzysty 
wyświetlacz LCD

Wskaźnik LED 
mokro/sucho 

Uniwersalne urządzenie do pomiaru 
wilgotności materiałów budowlanych – 
szybko i bezinwazyjnie 
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 MoistureFinder  
+ baterie (1 x 9V)

Wymiary opakowania 
(Sz x W x G)
310 x 190 x 60 mm
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