
Re
v.

 0
41

2

SuperSquare-Laser

Laser
635 nm 1/4“

2 x 
AA

2

Laser
635 nm

SuperSquare-
Laser

90° Linien-Laser
Einfachstes Ausrichten im rechten Winkel, 
Vertikales Nivellieren mit 2 Libellen

90° Line Laser 
Simplest alignment in right angle, 
vertical levelling with 2 spirit levels

90° lijnlaser
Eenvoudig uitlijnen in een rechte hoek, 
verticaal nivelleren met 2 libellen

90° Linjelaser
Enkel afsætning i en ret vinkel, 
Lodret nivellering med to libeller

Laser à lignes de 90°
Alignement ultrafacile à angle droit, 
Nivellement vertical avec 2 bulles

Láser de líneas de 90°
Alineación sencilla en escuadra vertical,
Nivelar verticalmente con 2 burbujas

Laser con linee a 90°
Semplice orientamento ad angolo retto,  
Livellamento verticale con 2 livelle

Laser liniowy 90°
atwe ustawianie pod k tem prostym, 

Pionowa niwelacja za pomoc  2 libelek

90° Linjalaser
Helppo kohdistus suorassa kulmassa, 
Pystysuora linjaus 2:lla libellillä

DE

IT

PL

PT

SEGB

NL

DK

FR

ES

Laser de linha a 90°
Alinhamento muito simples em ângulo recto, 
Nivelação vertical com 2 níveis de bolha

90° linje-laser
Enkel inriktning av en rät vinkel, 
Vertikal avvägning med 2 libeller

90° Linje-laser
Enklest mulig innretting i rett vinkel, 
vertikal nivellering med 2 libeller

90° Çizgi lazer 
Dik aç yla kolayca hizalama, 
ki tesviye ruhu ile dü ey tesviye

Лазер для линий под углом 90°
Простейшая установка под прямым углом, 
Вертикальное нивелирование с помощь 2 
уровней 
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–  Dzięki dwóm liniom laserowym urządzenie 
jest idealnym przyrządem pomiarowym do 
wszystkich prac ustawianych na podłożu. 

–  Promienie laserowe o dużym zasięgu wyświetlają 
dobrze widoczne linie laserowe również na 
ścianach. 

–  Dzięki dwóm podświetlanym libelkom można 
dokonać niwelacji bezpośrednio na ścianie. 
Krawędź 90° ułatwia ustawienie pierwszej płytki. 

– Zinergrowane nóżki do niwelacji

–  Przyłącze do statywu 1/4"

Zastosowanie: Wyznaczanie kąta prostego, 
tyczenie linii prostych w pionie i poziomie, 
niwelacja poziomu, itp.

Laser liniowy 90° – 
Idealny do układania kafelek

Podświetlane libelki do 
niwelacji poziomu.

Stopki wykonane z solidnego metalu pozwalają 
ustawić urządzenie na śliskich powierzchniach.

DANE TECHNICZNE
DOKŁADNOŚĆ KĄTOWA LINI LASERA 
± 0,05°

DOKŁADNOŚĆ linii pionowej 
± 0,5 mm / 1 m

ZAKRES PRACY 
(zależy od warunków oświetlenia) 20 m

TEMPERATURA PRACY 0°C ... + 50°C

TEMPERATURA SKŁADOWANIA 
-10°C ... + 70°C

DŁUGOŚĆ FALI LASERA 635 nm

RODZAJ LASERA  
klasa 2M, < 5 mW

ZASILANIE / CZAS PRACY 
2 x bateria AA / 24 h

WAGA 0,4 kg

 ARTYKUŁ ARTYKUŁU NR KOD-EAN JO

 SuperSquare-Laser  081.130A 4 021563 662760 5

SuperSquare-Laser 
zawiera skrzynka transportowa
+ okulary laserowe
+ baterie

Wymiary opakowania 
(Sz x W x G)
330 x 210 x 70 mm


